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� Descrizione apparecchiatura:   

 
HP/CSM1 

 
 

 
Sensore movimento (PIR) in contenitore da soffitto con uscita a contatto pulito 
(normalmente aperto). 
 

� Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione:    AC: 9÷18V  DC: 12÷24V 
Corrente max assorbita:  10 mA 
  
Distanza rilevamento PIR: Max 12 m 
Angolo rilevamento PIR: 102° x 92° (±51.3° x ±46.3°) 
Tempo stabilità PIR: Circa 30 s (max) dall'accensione 
Corrente max contatto di uscita 100 mA 
  
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +60°C 
Temperatura di stoccaggio:  da -20°C a +70°C 
  
�Collegamenti: 
1 – 2: Alimentazione 
3 – 4: Uscita – Contatto pulito 

 
� Istruzioni per l’installazione: 
 

 

 
 
 
 
 

   
 
 

Allineare le forature del supporto  
parallelamente alle pareti della stanza 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Angolo di rilevazione totale: 102° x 92° 
Distanza di rilevazione max: 12 mt 

 
L’angolo di rilevazione 51.3° deve essere  

orientato verso il lato più lungo della stanza 

 
 
Dimensioni: 
diametro = 110mm 
altezza = 32mm 
altezza (con sensore) = 40mm 
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