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 Descrizione apparecchiatura:  

 
HP/EGSM4 + HP/ANTC1 

             
 HP/ANTC1             HP/ANTS1 

 
Modulo Master GSM – SMS con porta seriale RS485 multiprotocollo (XComm e Modbus RTU 
autosensing). E’ dotato di una uscita a relè e un ingresso optoisolato.  
Il dispositivo ha la possibilità di configurare 255 messaggi in ingresso e 255 messaggi in uscita 
gestibili singolarmente tramite HomePLC oppure direttamente da qualsiasi altro host (PC, 
SCADA/HMI, PLC industriali ecc..) grazie ai protocolli disponibili. 
E’ possibile utilizzare il modem GSM-SMS con funzionalità Phonepass con la possibilità di 
gestione di 700 numeri di telefono la cui abilitazione è eseguibile via seriale con software 
dedicato.  
Il dispositivo può funzionare anche in modalità stand-alone, controllando direttamente fino a 112 
ingressi e 112 uscite slave tramite la porta di comunicazione e può essere amministrato tramite 
invio di semplici SMS.  
La documentazione per l’uso stand alone va richiesta all’ordine. 
. 

 Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione: AC: 920V  -  DC: 1024V 
Corrente max assorbita: 270 mA 
Antenna non inclusa (da specificare al momento dell’ordine) 

HP/ANTC1 Antenna innesto diretto  
HP/ANTS1 Antenna separata con cavo 3mt 

Interfaccia di comunicazione: RS485 (Parametri di Default ind. 1, velocità 115.200 bps) 
Velocità di Comunicazione: da 19200 a 115200 bps 
Indirizzamento: da 1 a 399 (tramite dip-switch e rotativi)  dip ult 
Protocolli: Modbus RTU o XComm gestiti in autosensing 
Modalità di funzionamento: Master/Slave selezionabile tramite il dip 1 (80) 
Temperatura di funzionamento: da -10°C a +50°C 
Temperatura di stoccaggio:  da –40°C a +80°C 

Frequency range:   Standard Dual Band GSM/DCS frequency 
Standard Quad Band GSM/DCS/PCS frequency 

Bandwidth:  80 MHz in GSM & 170MHz in DCS & 140MHz in PCS band 
   
   

 Caratteristiche uscita relè NA:  Caratteristiche ingresso: 
Potenza max di commutazione AC: 1500 VA – DC: 180 W (carico resistivo) Tensione applicabile: 12÷24 Vac/dc 
Tensione max di commutazione AC: 250 V – DC: 30 V (carico resistivo)  
Corrente max di commutazione 6 A (cosfì = 1 – carico resistivo)  
  
NB: In caso di carico capacitivo o induttivo si consiglia l’installazione di appositi filtri (art. 
SD/FIND1 per carico capacitivo e SD/FLT1 per carico induttivo)  
SD/FIND1: Induttanza: 680uH  – Resistenza: 0.548 Ohm – Corrente max: 1A (per carichi diversi 
   contattare il fornitore per richiedere un filtro adeguato) 
SD/FLT1: Capacità: 0.1uF – Resistenza: 100 Ohm 

 

  
  

 Collegamenti:  Dimensioni apparecchiatura:  
ALIMENTAZIONE   

 

9-20Vac, 10-24Vdc senza polarità 
1 – 2 = Alimentazione (senza polarità) 
Porta di comunicazione Master/Slave 
3 = A  RS485 
4 = B  RS485 
5 = Gnd (non collegare) 
Ingresso 
6-7 = Input (9-24Vac-dc) 
Uscita a Relè 
8-9 = Out NA 
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Il Led di segnalazione rispetta il seguente funzionamento: 
LED GSM 

 LED sempre acceso = GSM in fase di 
inizializzazione (all’accensione della board o dopo 
un shutdown)  

 LED lampeggia velocemente = La SIM Card non 
è inserita o errrore PIN/PUK CODE  

 LED lampeggia lentamente = Il GSM è pronto ma 
potrebbe non funzionare correttamente perché 
campo al di sotto di 12 

 Un BLINK ogni 3-4 secondi = Il GSM è pronto e 
c’è campo sufficiente (> di 12) 

LED COM (modalità on-line) 
 Lampeggio veloce con pausa = nessuna interrogazione da host 
Lampeggio lento costante = Comunicazione OK 

LED COM (modalità master) 
 Acceso fisso all’accensione = Ricerca moduli Plug&Play  

 Lampeggio veloce intervallato da lampeggio lento = errore di comunicazione 
con un modulo Slave 

  

Funzione dei DIP-switch A 
1(80) - ON Selezione modalità Stand-Alone Switch rotativo B = selezione unità dell’indirizzo, valori da 0 a 9 

 
Esempio:  
Configurazione modulo in modalità non Stand-Alone con indirizzo 24 
3 (20) = ON    4 (10) = OFF  Switch rotativo B = 4 

2(40) - ON per impostare la configurazione amministrativa 
attraverso SMS (Modalità Stand-Alone) 

3(20) Impostazione l’indirizzo – Peso 20 
4(10) Impostazione l’indirizzo – Peso 10 
   
Uso del modulo GSM – SMS in modalità Stand-Alone Installazione della Sim card 
Anche per l’uso in modalità Stand-Alone il PIN può essere pre-programmato via software con programma dedicato. 
I moduli di I/O da connettere sulla porta RS485 devono essere indirizzati e configurati prima dell’installazione. 
Nel funzionamento Stand-Alone il modulo non ha logica a bordo, i messaggi SMS vengono abbinati agli I/O digitali ad esso connessi: i primi 112 SMS in 
ingresso saranno abbinati alle prime 112 uscite ed i primi 112 SMS in uscita saranno abbinati ai 112 ingressi digitali 
 
Installazione della SIM   
Rimuovere il coperchio ed installare la SIM come indicato sull’etichetta sottostante 
 
 

 
 

 

 


