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Programmazione dei trasmettitori IR per l'uso con MCT 

 
 
 
Il trasmettitore RSIR1, è stato implementato anche per il controllo diretto degli splitter tramite impulso da 
termoregolatore (MCT-MCU). 
 
Per la programmazione del trasmettitore si deve procedere come segue: 
 

1. Catturare i comandi (frame) dal telecomando utilizzando il programmatore IR (HP/PRGIR) 
2. Salvare su file i frame catturati 
3. Trasferire sul trasmettitore i frame acquisiti. 
4. Eseguire un test funzionale di collaudo sul ricevitore (es. split) 

 
I comandi acquisiti devono essere memorizzati sul modulo RSIR rispettando l’ordine descritto sulla seguente tabella: 
 
 
 

Descrizione comando Indice comando IR 

Spento – OFF inverno  1 
Velocità inverno 1  2 
Velocità inverno 2  3 
Velocità inverno 3  4 
Velocità estate 1  5 
Velocità estate 2  6 
Velocità estate 3  7 
Spento – OFF estate  8 

 
 
 
 
 

NOTA PER LA PROGRAMMAZIONE DI TRASMETTITORI PER USO SOLO ESTIVO 
 
Se si desidera utilizzare lo split solo in estate, una possibile soluzione consiste nel programmare il comando di OFF 
al posto delle tre velocità invernali. 
 


